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	ST122-KD1KA.12FP

Kühlstellenregler

Bestellnummer 900320.048

Stand: 22.07.2014

Anschaltplan

Produktbeschreibung

Der Kühlstellenregler ST122-KD1KA.12FP mit zwei Fühlereingängen und fünf Tasten wird für die
thermostatische Regelung von Kälteanlagen verwendet. Das Gerät wird mit 230V AC versorgt und
verfügt über zwei Leistungsausgänge. Die Funktionen der Ein- und Ausgänge und ausgewählter
Tasten können frei eingestellt werden, wodurch vielfältige Applikationen mit nur einem Regler
möglich sind. So kann z.B. der Regler zwei Kühlstellen bedienen, wenn der Verdampferfühler als
zweiter Kühlraumfühler parametriert wird.

Fühler: PTC
Messbereich: -50...150�C
Frontmaß: 101mm x 39mm
Einbaumaß: 120mm x 50mm
Dichtigkeit: Front IP65
Anschluss: Schraubklemme

Kundenspezifische Eigenschaften
vom Standard abweichende Parametereinstellungen:
S1=5; P4=0; r1=4; d0=6; d3=35; A1=0; A2=0; F7=1; U2=3; U3=0; U4=0; U5=0

Type	1	–	Störk	(mit	kleinem	blau-weißen	Logo):	
	
	
	
	
	
	
Einstellung	Temperatur:	
• SET	drücken	und	halten	->	eingestellte	Temperatur	wird	angezeigt	
• Mit	Pfeiltasten	die	gewünschte	Temperatur	einstellen	
• SET	wieder	loslassen	
Änderung	untere	Temperaturbegrenzung:	
• beide	Pfeiltasten	für	5sek	gleichzeitig	drücken	->	„r0"	wird	angezeigt	
• Mit	Pfeiltasten	auf	„PA"	gehen,	SET	drücken	und	halten	
• -19	mit	Pfeiltasten	einstellen,	SET	wieder	loslassen	
• beide	Pfeiltasten	für	5sek	gleichzeitig	drücken	->	„P0"	wird	angezeigt	
• Mit	Pfeiltasten	auf	„r1"	gehen	
• SET	drücken	und	halten	->	untere	Temperaturbegrenzung	wird	angezeigt	
• Mit	Pfeiltasten	die	gewünschte	Temperatur	einstellen	(nicht	unter	+1°C)	
• SET	wieder	loslassen	
• Nach	45	Sekunden	wird	wieder	die	aktuelle	Temperatur	angezeigt	(oder	

beide	Pfeiltasten	für	5sek	gleichzeitig	drücken)	
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Type	2	–	Evco	(linke	Seite	steht	EVCO):	
	

	
	
Einstellung	Temperatur:		
• SET	kurz	drücken,	falls	„LOC"	angezeigt	wird	für	5	sec	drücken	bis	„UnL“	

angezeigt	wird	
• SET	kurz	drücken	->	eingestellte	Temperatur	wird	angezeigt	
• Mit	Pfeiltasten	die	gewünschte	Temperatur	einstellen	
• Nach	15	Sekunden	wird	wieder	die	aktuelle	Temperatur	angezeigt	(oder	noch	

einmal	kurz	SET	drücken)	
Änderung	untere	Temperaturbegrenzung:	
• SET	kurz	drücken,	falls	„LOC"	angezeigt	wird	für	5	sec	drücken	bis	„UnL“	

angezeigt	wird	
• SET	5	Sekunden	drücken,	bis	„PA“	angezeigt	wird	
• SET	kurz	drücken	->	0	wird	angezeigt	
• Mit	Pfeiltasten	–19	einstellen	
• SET	kurz	drücken	->	„SP"	wird	angezeigt	
• Mit	Pfeiltasten	auf	„r1“	gehen	
• SET	kurz	drücken	->	untere	Temperaturbegrenzung	wird	angezeigt	
• Mit	Pfeiltasten	die	gewünschte	Temperatur	einstellen	(nicht	unter	+1°C)	
• SET	kurz	drücken	
Nach	15	Sekunden	wird	wieder	die	aktuelle	Temperatur	angezeigt	(oder	SET	5	
Sekunden	drücken)	


